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  چيست؟ IUDتفاوت نقره و مس در : سوال  

  
اسپرمها جلوگيري  قسمت عمودي آن ميباشد كه با آزاد سازي املاح مس از حركت IUDبخش اصلي 

  .ح انجام نميشودميكند و لذا لقا
در نوع نقره محور مركزي سيم از جنس نقره بوده و پس از خوردگي مس ، نقره كه به خوردگي در برابر 

در طول زمان اين ساختمان . قطر سيم ميباشد 3/1باقي ميماند و اين نقره شاممل  مقاوم بيمار مايعات بدن 
  .ويژه از تكه تكه شدن در امان ميماند

 
  تفاوتهاي اصلي نقره و طلا چيست؟:سوال 

ود بعلاوه آلرژي در طلا تقريباً اصلاً وج. در نوع طلا ميزان املاح مس در محيط رحم بيشتر از نقره ميباشد
  .ندارد ولي آلرژي به نقره در موارد نادري وجود دارد
  .دقيقاً در عمق رحم نصب ميشود IUDدر ضمن سيستم كارگزاري طلا به نحوي است كه 

ميليمتر  380الي  High Charge IUD  )300هاي ساخت كمپاني يوروگاين از نظر فني  IUDضمناً 
  .در سايزها و اشكال مختلف ميباشد) مربع مس 

  
  چگونه عمل ميكند؟ Visco-Elasticity: ال سو

حالت التهاب كاذب ايجاد ميكند كه اين مسئله به جلوگيري  IUDخود حالت الاستيسيته بخش پلاستيكي 
  .از بارداري كمك ميكند

  :به سه گروه تقسيم ميشود  IUDبر اساس شكل 
T,Y:نازك باشد، در نتيجه وارد كردن  كانولا شاخه هاي آن رو به بالا در درون كانولا ميخوابد لذا خيلي بايد

  .و نصب آن بسيار راحت است
T  : براي نصب بايد بازوهايIUD  به سمت پايين خم شود تا درون كانولا قرار گيرد و اين باعث افزايش

-Viscoميشود و كمي سخت وارد ميشود لذا بعداز نصب در رحم بازوها برميگردد و اين به  كانولا قطر
Elasticity   صدمه اي نميزند و لذا امكان افتادنIUD خيلي كم ميشود.  

اين است كه براي جاي دادن آن در كانولا نياز به دستكاري است و اين  IUDعمده ترين مشكل اين نوع 
  .احتمال عفونت را زياد ميكند

Ω  : در اين نوعIUD  ،Visco-Elasticity كه  نقش زيادي ندارد فقط تغيير فرم زماني رخ ميدهد
تمايل دارد در مناطق پايين تري از رحم  IUDاين نوع . رو به پايين به دهانه رحم فشار آورد IUDبازوهاي 
  .براحتي وارد فضاي رحم ميشود و نصب آن بسيار ساده است. قرار گيرد


